Drehtortorantrieb Typ FAAC 400 CBAC

Flügelbreite bis 2,2m

.........
Stk. Drehtorantrieb für Flügelbreite bis 2,2m


................... €
Typ FAAC 400 CBAC 1L 

· Elektrohydraulischer Antrieb 

· Leistung 220W

· Pumpenleistung 1,0l/min

· Max. Kraft 620Kg

· Nutzhub 260mm

· Geschwindigkeit 1,0cm/sec

· Hydraulische Blockierung (E-Schloß entfällt)

· Einschaltdauer 100%

· Stufenlose Krafteinstellung in Auf und Zu

· Notentriegelung versperrbar

· Wetterfeste Ausführung (IP55)

· kompl. liefern und montieren

.........
Stk. Mikroprozessorsteuerung




................... €

Typ FAAC 455D

· 6 Logiken wählbar

· Hinderniserkennung über Gatecoder (optional)

· Motorbelastung 800W

· individuelle Krafteinstellungen

· Für 1 oder 2 Antriebe

· zum Anschluss aller Bedien- und Sicherheitselemente

· mit E-Schloß Ausgang 

· ohne Gehäuse

.........
Stk. Gatecoder 






  ................. €

Typ FAAC

· Elektrische Hinderniserkennung

· Soft-Stop Funktion

.........
Stk. Gehäuse






  ...................€

Typ FAAC Economy oder gleichwertig

· Zum Einbau der FAAC Steuerung

· Mit Schraubdeckel, 265x213x85mm

……..
Stk. Gehäuse






  ...................€

Typ FAAC Luxus oder gleichwertig

· Zum Einbau der FAAC Steuerung

· Mit versperrbaren Schwenkdeckel, 270x213x118mm

……..
Stk. Gehäuse






  ...................€

Typ FAAC LM oder gleichwertig

· Zum Einbau der FAAC Steuerung

· Mit versperrbaren Schwenkdeckel

· Und größeren Abmessung 353x245x141mm

