Befehlsgeber – Bedienelemente - Zubehör
……… Stk.
NOT-AUS Taster, arretierend                                        …………… €


Typ FAAC oder gleichwertig



AP Ausführung



in Signalfarben rot-gelb



Schutzklasse IP65




Abmessung 105 x 35 x 25
……… Stk.
Steuertastertur                                                              ……………. €


Typ FAAC T15 B/C Tischmodell oder gleichwertig



Bedienteil aus weißem Kunststoff



Tastertur mit zwei Impulstasten(grün und gelb), Stop(rot)



und roter Kontrolllampe



Abmessung 105 x 35 x 25
……… Stk.
Steuertastertur                                                              ……………. €


Typ FAAC T15 MP Tischmodell oder gleichwertig



Bedienteil aus Kunststoff



Tastertur mit Impulstaste(grün), Stop(rot) und roter Kontrolllampe



Abmessung 105 x 35 x 25
……… Stk.
Schlüsseltaster                                                             …………….. €



Mit Tast – Rast - Funktion Typ Faac oder gleichwertig



Aufputz (AP)  oder Unterputz (UP) Ausführung



Universal Schlüsselschalter 1 polig mit 

                   mechanischer Deckelverriegelung im Leichtmetallgehäuse

                   vorbereitet für 40 mm Profilhalbzylinder


Der Schaltereinsatz ist durch einfaches Umstecken der Sperre



individuell einsetzbar.



Schutzart IP54

……… Stk.
Schlüsseltaster                                                             …………….. €


Typ FAAC Mini 1T  oder   gleichwertig



AP oder UP Ausführung



Einfachtastend, 1 polig vorbereitet für
                   40 mm Profilhalbzylinder mit mechanischer
      

Deckelverriegelung 



Schutzart IP54



Abmessung 105 x 35 x 25
……… Stk.
Schlüsseltaster                                                             …………….. €


Typ FAAC Mini 2T  oder   gleichwertig



AP oder UP Ausführung



Zweifachtastend ( AUF-ZU ), 1 polig vorbereitet für
                   40 mm Profilhalbzylinder mit mechanischer
      

Deckelverriegelung 



Schutzart IP54



Abmessung 105 x 35 x 25

.........
Stk. Münzprüfer






  ................... €


Typ FAAC GRS2  oder   gleichwertig



In Standsäule montiert



Für FAAC Parkmünzen 22mm

.........
Stk. Parkmünzen zu Münzprüfer




  ................... €
.........
Stk. Magnetschlüssel-Leser




  ................... €


Typ FAAC Digicard oder gleichwertig

in wetterfester Ausführung

Sabotagesicherheit durch getrennte Lese-

und Auswerteinheit

fälschungssichere Magnetkarten

in Auf- oder Unterputz

gewähltes Fabrikat und Typ:....................................................

.........
Stk. Magnetschlüssel zu Digicard




  ................... €
.........
Stk. Codeschloß






  ................... €


Typ FAAC Digikey oder gleichwertig
in wetterfester Ausführung

Metalltastatur

Sabotagesicherheit durch getrennte Tastatur- 

und Auswerteinheit

in Auf- oder Unterputz

……..
Stk.
Blinklampe                                                                     …………….. €


Typ FAAC Light oder gleichwertig

in wetterfester Ausführung



zur optischen Signalisierung der


Schrankenbewegung



gelb blinkend



inkl. Glühbirne

………Stk.
Induktionsschleifendetektor 2-Kanal                             ……………. €


Typ FAAC DP2 oder gleichwertig



Zweikanal-Magnetschleifen-Detektor 



Steckbar auf Steuerung 624BLD mit



Anwesenheits– Ankomm – und Verlassimpuls

………Stk.
Induktionsschleifendetektor mit Richtungslogik             ……………. €


Typ FAAC FG2 oder gleichwertig



Zweikanal-Magnetschleifen-Detektor für



24VDC mit Selbstabgleich und Relaisausgang (2A/24VAC/DC)



Anwesenheit- und Ankomm- oder und Verlassimpuls inkl.



Stecksockel f. DIN – Hutschienenmontage

………m
Silikon-Schaltlitze 1,5 mm²  orange                               ……………. €


Typ FAAC oder gleichwertig



Inkl. verlegen der Induktionsschleife

.........
Stk. Sicherheitskontaktleiste




  ................. €


Typ A.S.O. oder gleichwertig



in wetterfester Ausführung



selbstüberwachend



Baumustergeprüft



an Haupt- und Nebenschließkanten montiert 
.........
Stk. Auswerteinheit Sicherheitsleiste



  .................. €

Typ FAAC CN60 oder gleichwertig


zur Überwachung von bis zu 4 Sicherheitsleisten


selbstüberwachend 
.........
Stk. Elektroschloß






  ................... €


Typ Viro oder gleichwertig



Zur Arretierung des Torflügels



Notentriegelung durch bauseitigen. PHZ

……… Stk.
Mediensäule                                                             
   ………….. €


Typ FAAC Classic oder  gleichwertig



Mediensäule aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 2004.



Ausgerüstet mit drei Revisionsöffnungen, eine davon werkzeuglos



herausziehbar. Es besteht die Möglichkeit durch zwei übereinander



montierte Mediensäulen eine kombinierte PKW/LKW Säule 



herzustellen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bohrschablone sowie



zwei herausnehmbare Montageplatten.



Abmessungen 457 x  380 x 1170mm (B x T x H)

